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blocurilor din orasul Magurele

@ Blocurile O1 si N4, vechi de aproape 50 de ani,
cu un grad mare de deteriorare, au intrat in reabilitare completa!

Orasul Mdgurele este intr-o dezvoltare
constanta si toate proiectele importante,
menite sa contribuie la cresterea calitatii
vietii celor care locuiesc si/sau muncescin
Mdagurele, sunt duse la bun sfarsit.

in acest sens, ne vom
referi aici la continuarea
actiunilor de reabilitare a
blocurilor din oras, lucrdri
incepute anul acesta, in
momentul in care vremea
a permis.

Asadar, a fost proiec-
tul de "eficientizare termi-
ca prin reabilitarea cladi-
rilor rezidentiale”, derulat
cu fonduri europene, care
a inclus 30 de imobile de
locuinte din orasul Magu-
rele, care au fost finalizate
in 2020, iar anul acesta, la
sfasitul lunii mai, au ince-
put lucrdrile si sunt in plind
executie reabilitarile blocu-
rile O1 (din Str. Fizicieni-
lor 18) si N4 (Str. Fizicieni-
lor 32). Ambele imobile au
aproape 50 de ani si, de-a
lungul timpului, s-au de-
teriorat vizibil. Plata lucra-
rilor se face de la bugetul
local al Primariei Magurele,
suma totala fiind deloc de
neglijat, pentru ca se ridi-
ca la circa 1,5 milioane de
lei cu TVA inclusd. Toate
lucrarile vor fi finalizate in
urmatoarele 14 luni.

Care era starea
acestor doua
imobile?

Expertizarea celor do-
ua imobile, inainte de re-
abilitare, a scos la iveald
pereti exteriori finisati cu
tencuieli din praf de pia-
tra, cu nuturi orizonta-
le in dreptul planseelor;
tamplaria exterioara a fe-
restrelor si usilor - ca-
re initial era din lemn,
dubld, prevazutd cu do-
ua foi de geam simplu, a
fost inlocuitd de unii loca-
tari cu tamplarie din PVC,
imbunatatind gradul de
etansare a apartamente-
lor, dar neutilizand solutii
care sa permitd ventilarea
naturald a camerelor. Prin
urmare, in multe cazuri a
aparut condensul la fata
interioard a elementelor
exterioare de constructie,
scdzand, de fapt, si mai

mult, gradul de izolare
termica. Acoperisul actu-
al este realizat sub forma
de sarpanta din lemn cu
invelitoare din tabla zin-
cata si este executat pes-
te planseul de beton ar-
mat de peste ultimul ni-
vel. Sarpanta este execu-
tata cu pantele catre inte-
rior, apa fiind directionata
catre scurgerile pluviale
initiale ale terasei. Siste-
mul descris are deficienta
ca retine zapada timp in-
delungat, fapt ce a dus la
corodarea tablei si solicita
planseul ultimului nivel cu
sarcini neluate in conside-
rare la momentul initial,
cumulandu-se greutatile
proprii ale sarpantei cu ale
zapezii. Iar podul rezultat
nu are inaltimea necesa-
ra vizitarii in scop tehnic,
el fiind de fapt un spatiu
cu mare potential insalu-
bru. Mai mult, acoperisul
din acest moment a fost
executat fara autorizatie
de construire, neautorizat
si neconform din punct de
vedere tehnic. Au mai fost
identificate lucrdri neau-
torizate de reabilitare ter-
micd, prin termoizolatii
ale peretilor exteriori cu
polistiren expandat, lu-
crdri neautorizate de in-
locuire a tamplariei exte-
rioare cu ferestre din pro-
file PVC si geam termo-
izolator sau clasica "in-
chidere a balcoanelor” cu
tamplarie din profile PVC
si geam termoizolator. In
cazul unor apartamente
au fost realizate lucrdri de
modificare a parapetilor
initiali  (prin desfacerea
mainii curente metalice),
lucrari realizate, de ase-
menea, fard autorizatie
de construire, care nu
sunt conforme cu solutia
tehnica a proiectului.

Ce lucrari se
executa?

Lucarile executate
in cazul blocurilor O1 si

N4 constau in: inlocui-
rea tampldriei exterioare
la camere si balcoane, in-
clusiv a ferestrelor de pe
casele scarilor cu tampla-
rie performanta energe-
tic, cu tocuri si cerceve-
le din PVC; izolare termi-
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ca a peretilor exteriori cu
polistiren expandat ignifu-
gat (EPS, care are avan-
tajul unei greutdti redu-
se, prelucrare si manipu-
lare usoare, confera izo-

latie termicd buna, ce re-
duce necesarul anual de

. primarul orasului Magurele, Narcis Constantin.

Reabilitare, consolidare, valoare crescut

"Eficientizarea termica reprezinta o necesitate pentru
toti cei care locuiesc in zona blocurilor. In primul réand,
conduce la reducerea substantiala a costurilor de
intretinere (cu pana la 30-40%) si face apartamentele
mai calduroase iarna si mai rdcoroase vara. Mai

mult, pentru ca blocurile nu sunt doar reabilitate, ci si
consolidate, locuitorii celor 40 de apartamente (cate
totalizeaza cele doua imobile) vor beneficia de mult mai
multd siguranta. La toate acestea se adaugé cresterea
valorii fiecarei proprietati reabilitate”, a declarat
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energie; are o buna capa-
citate de difuzie: nu per-
mite trecerea apei, dar
permite trecerea vapori-
lor de apa, lasand pere-
tele sa respire; are dura-
ta lunga de viatd si nu se
descompune sub influen-
ta microorganismelor; nu
este considerat sursa de
hrana pentru ddunatori si
este un produs reciclabil,
care nu degaja fluoruri/
cloruri; deseurile rezulta-
te sunt reprocesate inte-
gral si nu afecteaza sana-
tatea (nu miroase si nu
este iritant pentru piele);
construirea de acoperisuri
noi si montarea unor sis-
teme eficiente de colec-
tare a apelor pluviale; in-
stalarea unor sisteme al-
ternative de producere a
energiei din surse rege-
nerabile, prin montarea,
pe sarpantele blocurilor
a unor panouri solare fo-
tovoltaice pentru spatiile
comune: casa scarii, hol,
subsol etc.; ventilarea na-
turald a podurilor, prin
montarea de benzi de ae-
risire pe toate coamele in-
velitorilor; pentru respec-
tarea cerintelor de securi-
tate la incendiu, chepen-

reaza ritmul alert la reabilitarea

gurile prin care se va rea-
liza accesul in podurile ce-
lor doua blocuri vor fi me-
talice si rezistente la foc
pentru 90 de minute; izo-
larea termica a planseului
de peste subsol; deoare-
ce nivelul parterului este
destinat spatiilor de locu-
it, si soclul va fi izolat ter-
mic cu pldci rigide de fa-
tada din polistiren extru-
dat, cu fete striate, ignifu-
gat, de 10 cm; renovarea
scarilor interioare ale blo-
curilor; toate balcoane-
lor vor fi inchise; inlocui-
rea instalatiilor electrice in
spatiile comune (pe scari,
pe holuri si in subsoluri);
inlocuirea corpurilor de
iluminat din aceste spatii;
repararea trotuarelor de
protectie, pentru a elimi-
na infiltratiile la infrastruc-
tura blocurilor; pentru asi-
gurarea protectiei la su-
pratensiuni  atmosferice,
vor fi montate instalatii de
paratrasnet, echipate cu
PREVECTRON; repararea
si inlocuirea instalatiilor
de apa si a celor de cana-
lizare, din subsolul blocu-
rilor pand la cdminele de
bransament si alimentare
Cu apa.




