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Investitii importante,
susfinute de bugetul local

Administratia
comunei Stefanestii
de Jos a aprobat
finantarea din
bugetul local
pentru demararea
lucrarilor edilitare si
de modernizare a
mai multor drumuri
din localitate, mai
exact mai multe cdi
rutiere.

Cristina NEDELCU

"La ultima sedinta de
Consiliu Local, din data
de 20 martie, am aprobat
finantare din fonduri pro-
prii ale comunei pentru
lucrari edilitare si moder-
nizare de drumuri, fiind
vorba de strazile Plopului,
Teiului, Comarnic, Piersi-
cului - pe tronsonul din-
tre Str. Sighisoara si Str.
Teiului, Orsova, Protectia
Plantelor, Fragilor, Gla-
diolelor si Garofitelor. Pe
aceste strazi, lucrarile
edilitare se vor efectua in
functie de necesitatile fie-
careia, dar, per total, pro-
iectul cuprinde realizarea

retelelor de apa - canal
menajer si canal pluvial.
In functie de necesitdti,
vom implementa acum,
prin acelasi proiect, tot
ce este necesar, iar ul-
terior realizarii lucrari-
lor se va face moderniza-
rea drumului, care cuprin-
de structura rutiera cu o
banda pe sens si trotuar,
montare indicatoare ruti-
ere si sistematizare verti-
cala si orizontald. De ase-
menea, pe toate strazile,
acolo unde va fi necesar,
vor fi relocati stalpii de
iluminat public stradal”,
ne-a precizat primarul
Mircea Gheorghitd, care a
mentionat ca pentru toa-
te strazile incluse in pro-
iectul de reabilitare a fost
intocmitda  documentatia
DALI, urmand sa inceapa
licitatia pentru proiectare
si executie.

Potrivit proiectului, pe
Str. Plopului, se vor efec-
tua lucrdri pe o lungime de
433 metri liniari. Latimea
carosabilului va fi de 6 me-
tri, iar partea de trotuar va
avea 1 metru. Va fi reali-
zata canalizare pluviala, in
conditiile in care celelal-
te retele de utilitdti exista
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La Stefénestii de Jos, mai multe strézi vor beneficia de un amplu proces de reabilitare edilitara si modernizare

deja. Canalizarea menaje-
ra se va face prin proiectul
depus in Programul “An-
ghel Saligny”, care deja se
implementeaza. In final,
este prevazutd asfaltarea.

Pentru Str. Piersicului,
se va lucra pe o lungime
de 273 metri liniari, ur-

mand ca strada sa aiba o
Iatime de 6 metri si trotu-
ar cu latimea de 1 metru.
Exista retea de alimenta-
re cu apa si retea pluvia-
Ia, dar pentru aceasta din
urma vor fi reconfigurate
gurile de scurgere, pentru
ca se vor reamplasa prin

noua modernizare a dru-
mului. Prin proiect se va
implementa strict reteaua
de canalizare menajera si
modernizarea drumului.
Pe Str. Teiului, cu lun-
gime de 280 metri lini-
ari, existd deja alimen-
tare cu apa si canalizare

pluviald care va fi reconfi-
guratd la nivel de geigere
(quri de scurgere), aces-
tea urmand a fi reampla-
sate. Prin proiect, va fi
implementata strict ca-
nalizarea menajera, auto-
mat cu racordurile la limi-
ta de proprietate. Moder-

nizarea drumului inseam-
na o latime de 7 metri si
trotuar de 1 metru pe o
singura parte. Pe aceas-
ta strada s-a renuntat la
un trotuar, deoarece este
necesara o latime mai ge-
neroasd a carosabilului in
zond, avand in vedere tra-
ficul rutier intes al cami-

oanelor de aprovizionare,
care trebuie sd ajunga la
magazinul Penny.

Pe Str. Comarnic, avand
o lungime de 239 metri li-
niari, se vor realiza canali-
zarea pluviald si canaliza-
rea menajera. Alimentarea
Cu apa existd deja. Latimea
drumului va fi de 6 me-
tri, iar trotuarele vor avea
ldtimea de 1 metru.

Pe Str. Orsova, care
se intersecteaza cu strazi-
le Fagaras, Teiului si Co-
marnic, se va lucra pe o
lungime de 204 metri li-
niari. "Pe aceastd stra-
da, existd retea pluviald,
dar doar reteaua princi-
pald, deoarece face par-
te din reteaua de pe Str.
Fagdras. Nu existda gei-
gere. Prin prezentul pro-
iect, se vor implementa
toate retelele, de apa, ca-
nal, inclusiv pluvialul, la
nivel de geigere si racor-
durile de la gurile de scur-
gere. Latimea strazii va fi
de 5,5 metri, dar capete-
le strazii vor fi amenajate
mai evazate, cu o latime
de 7 metri si cu trotuar
cu latime de 1 metru”, a
precizat primarul Mircea
Gheorghita.

Str. Protectia Plantelor,
cu lungimea de 538 metri
liniari, va avea ldtimea de
7 metri si trotuar de 1 me-
tru. Utilitati nu existd, dar
strada va face parte si ea
din alte modernizari ale co-
munei prin alte programe,
prin prezentul proiect ur-
mand sa fie implementa-
ta reteaua de apa potabila.

Str. Fragilor, cu lungi-

mea de 121 metri liniari,
va avea 6,5 metri latime,
trotuar de 0,8 metri si va
fi introdusd retea de apa
potabild. Strada permite
ca, ulterior, in afara caro-
sabilului, fara ca acesta sa
fie stricat, sa poata fi in-
troduse si retelele de ca-
nalizare.

Str.  Garofitelor, cu
lungimea de 538 metri li-
niari, va avea latimea de 6
metri, fard trotuar. La par-
tea de retele edilitare, va
fi implementata doar cea
de apa potabild. "Strada
desparte Cartierul cu Flori
in doua, iar reteaua de
canalizare menajerd nu
se va executa pe aceas-
td stradd, pentru cd ea
va fi realizata pe celelalte
strazi, proprietatile avand
acces pe celelalte strazi”,
a explicat edilul sublini-
ind cad proiectul preve-
de, de asemenea, ampla-
sarea hidrantilor supra-
terani, foarte importanti
si mai usor de identificat
si accesat dacd sunt la
suprafata.

Str. Gladiolelor are do-
ud tronsoane. “La inter-
sectia cu Str. Intrarea Or-
hideelor, pleaca de la o
latime de 6 metri si ajunge
la 6,5 metri, iar la Intrarea
Orhideelor, va fi amena-
jat un sens giratoriu, fiind
o0 intersectie cu mai multe
strazi. Strada va avea tro-
tuar cu latimea de 1 metru
si lungime de 630 metri li-
niari. In privinta retelelor
edilitare, vor fi realiza-
te retele de alimentare cu
apa, canal si retea pluviala.

Investitiile au

in vedere si
extinderea si
modernizarea
statiei de epurare
a apei uzate

Tot in sedinta Consi-
liului Local a mai fost adu-
sa in discutie si situatia
strazilor din Cartierul Vul-
pe. "A fost semnat con-
tractul de proiectare fa-
za DALI, unde pentru 8
strazi, care insumeaza cir-
ca 1,6 km, vor fi imple-
mentate retelele edilita-
re de apa, canal menajer,
canal pluvial si moderni-
zare de drum, in prezent
neexistand nimic din toa-
te acestea. Strazile sunt
acum pietruite: Caracal -
355 m, Moreni - 110 m,
Lupeni - 80 m, Salona
- 248 m, Lugoj - 390 m,
Blaj - 90 m, Sebes - 105 m
si Slatina - 56 m. Latimea

de rulare va fi intre 5 si 6
metri. Strazile sunt mai in-
guste, iar partea de tro-
tuar va fi realizatd cu o
latime variind intre 0,8 si
1 metru. Toate retelele
edilitare sunt posibil a se
executa prin acest proiect,
deoarece in prezent este
realizatd reteaua de pluvi-
ala pe Str. Resita. Aceas-
ta desparte aceste strazi
laterale si are deja retele
de canalizare menajera si
alimentare cu apa, astfel
cd, de aici, putem ramifica
retele si pe strazile latera-
le. Speram ca toate aces-
te lucrdri sa fie finalizate
pana la sfarsitul acestui
an”, a mai precizat prima-
rul mentionand cad in ca-
drul investitiei, se vor re-
aliza lucrari de extindere
si modernizare a statiei de
epurare ape uzate din co-
muna Stefanestii de Jos.
Aceste lucrdri au ca scop
atingerea valorilor limi-

ta ale efluentului impu-
se de legislatia in vigoare.
Statia de epurare moder-
nizatd a apelor menajere
din comuna Stefadnestii de
Jos va cuprinde treapta de
epurare mecanica, treapta
de epurare biologica, pre-
cum si treapta de tratare
a ndmolului rezultat in ur-
ma proceselor de epura-
re. In prezent, capacita-
tea statiei de epurare es-
te de 400 m3/zi, iar prin
modernizare si extinde-
re, capacitatea maxima a
statiei de epurare va fi de
1.680 m3/zi corespunza-
tor pentru 10,500 locuitori
echivalenti. “In judetul II-
fov, nu exista o statie de
epurare de 0 asemenea
tehnologie, dar iatd, ca
acum acest lucru devi-
ne posibil”, @ mai sublini-
at primarul, mentionand
ca statia de epurare a
apelor uzate este in plind
executie.




